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Configurazione di base DG834 Gv5

La seguente procedura permette di configurare il Vostro router per accedere ad Internet.
Vengono descritti i seguenti passaggi:

1. Procedura di Reset del router (necessaria per riportare il router alle impostazioni di base) ¡ pg.1
2. Verifica delle impostazioni di Internet Explorer e della scheda di rete del PC (necessarie per permettere

al PC di comunicare con il router nel modo corretto) ¡  pg.1
3. Procedura di configurazione del router ¡  manuale (da utilizzare nel caso in cui il ro uter non riuscisse a

determinare in modo automatico le caratteristiche della linea ADSL) ¡  pg.7
4. Configurazi one della connettivit‹ Wireless ¡  pg.13
5. Associare il proprio PC alla rete Wireless ¡  pg.16

1) Procedura di reset del prodotto  (Attenzione: la procedura  di reset cancella qualsiasi impostazione abbiate
precedentemente configurato nel router)
a) Scollegare il router dalla linea ADSL, dal PC e dall�alimentazione.
b) Collegare esclusivamente l�alimentazione e attendere un minuto.
c) Premere contemporaneamente i pulsa nti Wireless On/Off e WPS presenti sul lato del prodotto fino a quando il led del

power lampegger£ tre volte diventando rosso, a questo punto lasciate i pulsanti e aspettate che il led power torni ad
essere verde.

2) Verifica delle impostazioni di Internet  Explorer e della scheda di rete del PC
a) Chiudere tutte le applicazioni eventualmente aperte sul PC ed accedere al pannello di controllo di Windows. Quindi,

eseguire un doppio click su ⁄Opzioni Internetƒ
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b) Premere in sequenza: ⁄Pagina Vuotaƒ '  ⁄Applicaƒ '  ⁄Eliminaƒ '  ⁄Elimina tuttoƒ ' Selezionare Elimina Anche file e
impostazioni memorizzati dai componenti aggiuntivi - ⁄SI ƒ '  ⁄Impostazioniƒ '  ⁄Automaticamenteƒ '  OK.
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c) Ora premere in alto ⁄Connessioniƒ (la videata che appare sar– simile alla seguente). Selezionare e rimuovere le
eventuali connessioni che appaiono nel rettangolo ⁄Impostazioni co nnessioni Remote e VPNƒ.

d) Premere ⁄Impostazioni LANƒ e verificare che la schermata che appare sia come la seguente videata:

e) Premere OK e ancora OK.
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f) Tornare al pannello di controllo ed eseguire doppio click su ⁄Connessioni di reteƒ

g) Cliccare sulla sinistra su ⁄Gestisce connessione di reteƒ:

h) Cliccare con il tasto destro su ⁄Connessione alla rete Locale LANƒ e sceglierePropriet–:
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i) Selezionare ⁄Protocollo Internet Versione 4(TCP\ Ipv4)ƒ e premere Propriet–

j) Verificare che la schermata che appare sia come la seguente. Premere OK'  OK (o chiudi) per tornare alle
⁄Connessioni di reteƒ

k) Collegare il cavo ADSL al router (non utilizzare un cavo telefonico pi» lungo di 2 metri) e il PC al router tramite il cavo
LAN ed attendere 20 secondi.
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l) Cliccare con il tasto destro su ⁄Connessione alla rete Locale LANƒ e scegliere ⁄Statoƒ. Scegliere ⁄Dettagliƒ e verificare
che la schermata che appare sia simile alla seguente:

m) Premere ⁄chiudiƒ.

n) A questo punto il router e il PC sono in grado di comunicare tra loro. Nel caso cos‰ non fosse, spegnere il router,
spegnere il PC, accendere il router, accendere il PC e verificare nuovamente; altrimenti, proseguire.
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3) Procedura di configurazione del router -  manuale:

a) Prima di procedere con la configurazione manuale À necessario conoscere in modo esatto le caratteristiche della
propria linea ADSL. Contattate il provider per conoscere i seguenti parametri:

 Metodo di Incapsulamento (ad es. PPPOA, PPPOE, RFC1483 ecc˜) _______________
 Metodo di multiplazione (ad es. LLC, VC) _______________
 Valore di VPI (un numero) _______________
 Valore di VCI (un numero) _______________
 ⁄Nome utenteƒ da utilizzare per stabilire la connessi one internet _______________
 ⁄Passwordƒ associata al precedente ⁄nome utenteƒ _______________

b) Verificare che sul router, il LED che indica la presenza della linea ADSL sia acceso e di colore verde. Nel caso cos‰ non
fosse, verificare che i filtri ADSL siano stati posizionati nel modo corretto.

c) Aprire Internet Explorer, digitare l˙indirizzo della pagina di configurazione del router 192.168.0 .1, inserire nome utente
e password (quelle di default sono admin e password) e premere OK.
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d) Comparir– una videata simile alla seguente:

e) Scegliere come Country ⁄Italyƒ, come Language ⁄Italianƒ e premere Next. Aspettare quindi, che la pagina si traduca in
italiano. Vi comparir– una schermata simile alla seguente:


