La seguente procedura permette di configurare il Vostro router per accedere ad Internet.
Vengono descritti i seguenti passaggi:

1)

2)

1. Proceduradi Reset del router (necessaria per riportare il router alle impostazioni di base) Opg.1

2. Verifica delle impostazioni di Internet Explorer e della scheda di rete del PC (necessarie per permettere al PC
di comunicare con il router nel modo corretto) Opg.1

3. Proceduradi configurazione del router Osemi automatica [0pg.3

4. Proceduradi configurazione del router Omanuale (da utilizzare nel caso in cui il router non riuscisse a
determinare in modo automatico le caratteristiche della linea ADSL) Opg.12

5. Configurazione della connettivit« Wireless Opg.19

6. Associare il proprio PC alla rete Wireless [0pg.22

Procedura di reset del prodotto (Attenzione: la procedura di reset cancella qualsiasi impostazione abbiate

precedentemente configurato nel router)

a) Scollegare il router dalla linea ADSL, dal PC e dalli@limentazione.

b) Collegare esclusivamente I[@limentazione e attendere un minuto.

c) Premere contemporaneamente i pulsanti Wireless On/Off e WPS presenti sul | ato del prodotto fino a quando il led del
power lampegger§ tre volte diventando rosso, a questo punto lasciate i pulsanti e aspettate che il led power torni ad
essere verde.

Verifica delle impostazioni di Internet Explorer e della scheda di rete del PC
a) Chiudere tutte le applicazioni eventualmente aperte sul PC ed accedere al pannello di controllo di Windows. Quindi,
eseguire un doppio click su <Opzioni Internet>

g Pannello di controllo Ol x|
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b) Premere in sequenza: <Pagina Vuota> fi <Applica> fi <Elimina File> fi Selezionare <Elimina tutto il contenuto non in lineas
fi <OK> fi <lmpostazioni> fi <Automaticamente> fi OK.

Proprieta - Internet e |
Connezszioni I Frogrammi | Avanzate I
Generale I Frotezione I Prirvvacy I Contenuto

— Pagina iniziale
E possibile scegliers la pagina da utiizzare come pagina

iniziale.
Indirizzo: |al:u3ut:blank
Fagina conente | Fagina predefinita Fagina wuota

— File temparanai Internet

< L& pagine aperte su Internet vengono collocate in una
& Y cantella speciale per una successiva visualizzazione rapida.

Elimina cookie... Elimina file... | Impostazioni... I

— Cronologia
@ La cartella Cronologia contiene | collegamenti alle pagine

wvigitate @ conzente un rapido acceszo alle pagine aperte di
recente, Eliminazione file _ x|

Indizare per quanti giorni le pagine I?.
venanno conzereate nella cartella A= Elirinare tutti i File della cartella dei File temporanei

Cronologia: Earmale I:ru:unologial U 5 Internet?

E anche possibile eliminare tutta il contenuto non in
Colari.. Caratteri... | Lingue... | Acceszo facilitato | linea mernarizzato nel computer in uso.

Iv Elirnina tutto il contenuta non in linea

Ok, | Anhlla | Applica | Ok I Annulla

My by

Impostazioni ; 2

i

‘ Ricerca versioni pil recenti delle pagine memarizzate:
& ™ Al'apertura della pagina
" Alawvio di Intemet Esxplarer

" Ayutomaticamente

= Mai

 File ternparanei Internet

Percorso corrente;  CiiDocuments and
Settingsisassonem| Impostazioni
localiyTemporary Inkernet Files

Spazio su disco da utilizzare:

)' | 754 MB

Spozta cartella... Wizualizza file... | Wizualizza oggetti... |

DK& I Annulla |
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c) Ora premere in alto «<Connessioni> (la videata che appare sar§ simile alla seguente). Selezionare e rimuovere eventuali
connessioni che apparissero nel rettangolo <Impostazioni co nnessioni Remote e VPN,

Proprieta - Internet 2 x|
Generale | Frotezione | Prirvacy | Contenuto
Caonnessioni | Programmi I Avanzate

Per impostare una connessione | Imposta... I
Internet, scegliere Imposta.
r Impustazion%nnessiuni remote & WM
Aggiungi... |
FHirnuice |
Per configurare Un server proxy per una Impostaziori.. |
connessione, scedliere Impostazioni.

%) Kon utiizzars mai connessioni remate
£ za conhessiohe remota se non & disponibile una connessione diete
£ Utilizza sempre |a connessione remaota predefinita

COnnessione Prodefi |
predefinita; Messuno redefinita

— Impostazioni rete locale [LAM]
Le impostazioni LAM non wengona applicate alls Impostaziani LA, |

connessioni remoke, Per le impostazioni di

connessione remota, scegliers il pulsante

Impostazioni.

Ok Annulla | Spplica |

d) Premere dmpostazioni LAN> e verificare che la schermata che appare sia come la seguente videata:

Impostazioni rete locale (LAN}) el B

—Configurazione automatica
E possibile che con la configurazione aukomatica le impostazioni manual
wengano ignorake, Per utilizzare tali impostazioni, disattivare la
configurazione automatica.

V¥ Rileva automaticamente impostazioni

[ Ukilizza script di configurazione aukomatica

Indirizzm: I

Server proxy

Ltilizza un server proxy server per le connessioni LAM, Queste
impostazioni non verranno applicate alle connessioni remaote o
WPM,

Indirizzm: I F‘u:urta:l Avanzate, ., |

[T Ionora server proy pet indirize locali

] I annulla |

Lax

e) Premere OK e ancora OK.
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f)  Tornare al pannello di controllo ed eseguire doppio click su <Connessioni di rete>

10 x]
| &

B> KE

20 @ 2 @ ¢

atteri Centro Data e ora Dispositivi Installazione
sicurezza PC partatili ... applicazioni

’J _ . } ,Jl 0

! _,-j i «g &&

A rvisw  Operazioni opzioni Dpzioni Qpzioni Opzioni

op M., pianificate cartella inkernazio... Internet mode...

i 5 1 =

Ao B - 48

B0 Sintesi & Sistema Sound Effect Stampantie  Strumenti di
riconoscime. .. Manager Fae armministrazi, .

g) Cliccare con il tasto destro su <Connessione alla rete Locale LAN> e scegliere Propriet§:

% Connessioni di rete

File  Modifica Visualizza  Preferiti  Strumenti  Avanzate

elndietro - -J - lﬁ

Inditizzo Ie__', Connessioni di rete

@
7 Cetca i Cartelle I

LAN o Internet ad alta velocita

1

|_[t:ﬂ]

:
ol

Connessione
rete senza fil

Disabilita
Procedura guidata Stato
Ripristina
¥ Connessioni con bridging
Creazione I
quidata nuo, . Crea collegamento
Elirniria
Rinomina

e

h) Selezionare <Protocollo Internet TCP\IP> e premere Propriet§

-L_Proprieta - Connessione alla rete locale 2xl

Generale | Autenticazione | Awanzate I

Connetti tramite:

I B2 MWVIDIA nForce Metworking Controller

La connessione wtilizza | componenti seguenti:

T L Protocol ;I
S AEGIS Protocol (IEEE 802.14) +3.2.0.3
¥ emet [TCP/IP)
« | B
Installa... Diginztalla I F'Eplieté |
- Descriziohs Lt

TCPRAP. Protocollo predefinito per le Wik che permette la
comunicazione tra diverse refiinterconnesse.

[V Mostra unicona sullarea di notifica quanda connesso
¥ Matifica in caso di connettivits limitata o assente

oK Antulla
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i) Verificare che la schermata che appare sia come la seguente. Premere OK fi OK (o chiudi) per tornare alle
«Connessioni di rete>

i Proprieta - Protocollo Internet (TCP/IP) 2x|
Generale | Configurazione alternatival
E pozsibile ottenere 'aszegnazione automatica delle impostazioni IP z= la

rete supporta tale caratteristica. | caso contranio, sard neceszarno
nichiedere all'amministratore di rete le impostazioni |P conette.

" Oitieni automaticamente un indiizza |P

—" Utlizza il sequente indirizza |P;

|riclirizzi [F: I . . .
Subret mask: I . . .
[Fatevay predefinita: I . . .

& Ottieni indirizzo zerver DNS automaticamente

—(" Utlizza i seguenti indiizzi server DMS:

Senvern DS prefernto; I . . .
Server DM S alternativa: I . . .

Avanzate. .. |

0K, fnnla |

i) Collegare il cavo ADSL al router (non utilizzare un cavo telefonico pi, lungo di 2 metri) e il PC al router tramite il cavo
LAN ed attendere 20 secondi.

k) Cliccare con il tasto destro su <Connessione alla rete Locale LAN> e scegliere <Stato>. Scegliere <Supporto> e verificare
che la schermata che appare sia simile alla seguente:

L. Stato di Connessi ed B

Generale  Supporto |

— Stato conneszione

H,h Tipo indirizzo: Azsegnato da DHCF
d:-}"' Indirizza |F: 132.168.0.2
Subnet b azk: 250 285 2550
G ateway predefinito: 192.168.0.1

Dettagl... |

Mon sono stati [ISCDnt[:EItI p[D!:Il!BITII alla _ Ripristina |
conheszione. Se non & pozsibile connettersi,

soeqliere Ripristina.

Eqiudi |

m) A questo punto il router e il PC sono in grado di comunicare tra loro. Nel caso cos” non fosse, spegnere il router,
spegnere il PC, accendere il router, accendere il PC e verificare nuovamente; altrimenti, proseguire.

[) Premere <chiudi.
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3) Proceduradi configurazione del router [Jsemi automatica:

a) Verificare che sul router, il LED che indica la presenza della linea ADSL sia acceso e di colore verde. Nel caso cos”
non fosse, verificare che i filtri ADSL siano stati posizionati nel modo corretto.

b) Aprire Internet Explorer, digitare Ilihdirizzo della pagina di configurazione del router 192.168.0.1, inserire nome utente
e password (quelle di default sono admin e password) e premere OK.

(_'.: Pagina vuota - Windows Internet Explorer

@1:: v | hitp:jj192.168.0.1f

File Modifica ‘“isualizza  Preferiti  Strumenti 7

T:? "1'{.:3 IL;;CDnnessiu:une in corsa, .., | |

Connetti a 192.168.0.1
1 I\
|[E ﬁ?\%

1l server 192,168.0.1 allindirizzo NETGEAR DiE834G richiede
un nome ukente e una password,

Ao il server ha richiesto che il nome utente e la password
siano inviati senza protezione, ovvero mediante
autenticazione di base senza l'uso di una connessione

proketta,
Mome utente: Iﬁ adrin j
Passwiord: | Ty

r Memorizza password

_E§ | Annulla |

¢) Comparir§ una videata simile alla seguente:

Setup Wizard

Select Country and Language
Country: [ UK =

Language: IEninsh "I

Auto-Detect Connection Type

This Setup Wizard can Detect the type of Internet Connection yau have.

Do YouWant The Smart Setup Wizard To Try And Detect The Connection Type Mow??
¥ Yog.

" No. I'wantTo Canfigure The Router Myself.

hﬁ

MM et
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d) Scegliere come Country «<ltaly>, come Language «Italian> e attendere ch e la pagina si traduca in Italiano:

Setup Wizard

Seleziona paese e lingua

Paese: Ital V|

Lingua: |Ita|ian0 i

Rileva automaticamente tipo di connessione
Cluesto Setup Wizard pud rilevare il tipo di connessione Internet disponibile.
Frovare arilevare il tipo di connessione con lo Smart Setup Wizard?

® si.

(2 No. Desidero configurare personalmente il router.

e) Quindi premere <Avanti> e attendere che il router identifichi il tipo di protocollo utilizzato dal Vostro Provider Internet.

Setup Wizard

% This could take a few minutes.
¥ Please Wait...

k

f) In questa fase, il router cercher§ di determinare in modo automatico le caratteristiche della vostra linea adsl. Quando
richiesto, inserire il nome utente e la password che il Provider vi ha comunicato e preme re <APPLICA>. Nel nostro caso
il router ha identificato una linea di tipo PPPOE e, il nome utente inserito ~ <aliceadsl> (nel caso questa informazione vi
mancasse, contattate il Vostro Provider e fatevela comunicare).

PPPOE
Accesso |aliceadsl
Password I---------

Applicﬁ I Annulla | Serifica |
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g) Dopo qualche istante comparir§ una schermata di riepilogo. Se alla voce Porta ADSL Indirizzo IP viene indicato un
indirizzo (nel nostro caso 87.0.48.2), significa che il vostro router si ~ collegato con successo ad Internet. Se non fosse
riportato alcun indirizzo IP (ad es. ---), attendete un minuto circa e poi premete sulla sinistra la voce <Stato del router>
in modo da aggiornare la pagina e verificare se la connession e ~ stata stabilita. Potete quindi saltare al punto 3-m. In
caso contrario procedete con il punto 3-h.

Stato del router —

Home account

Yersione firmware:; Va.01.31

Porta ADSL

Indirizzo MAC 00:0fha: ThilSh

Indirizzo IP ar.0.482

Tipo di rete PFPoE

Subnet mask IP 2565 255 255 255 %

Indirizzo IP del gateway 1921681001
85371715

Domain Name Server a5 36 70 74

Porta LAN

h) Se non fosse riportato alcun indirizzo IP (ad es. ---) significa che il router non ~ stato autenticato dal Provider. Nel la
maggior parte dei casi questo accade perch”:

il nome utente o la password inseriti al punto 3-F sono stati digitati in modo scorretto > procedere con il punto 3-i
il nome utente o la password inseriti sono sbagliati > contattare il Provider e chiedere conferma dei dati di accesso
I@bbonamento ad Internet non “ stato ancora attivato definitivamente (a volte succede che il Provider attivi la linea
ADSL ma non le credenziali di accesso) > contattare il Provider e sollecitare I@ttivazione dell@bbonamento ad
Internet

i) Sulla sinistra cliccare sulla voce <Impostazioni di base>

Installazione =, Stato del router
guidata
Aggiungi client
WPS Home account
Versione firmware: V111
Impostazioni di Porta ADSL
base Indirizzo MAC Q0:1F: 338
Impostazioni Indirizzo IP -
ADSL Tipo di rete PPPoA
Impostazioni Subnet mask IP -
wireless Indirizzo IP del gateway —
Domain Hame Sernver -
Registri
Blocco di siti T Lo
Indirizzo MAC 00:1F 33
Regole firewall Indirizzo IP 192.168.5
Servizi DHCP Off
Subnet mask IP 2552562

Programmazione
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i) Riscrivere nei campi Accesso e Password il cnome utente> e la password forniti dal Provider.
LASCIARE INVARIATI TUTTI GLI ALTRI PARAMETRI!

Impostazioni di base

La connessione Internet richiede un account di accesso?

® g

Mo

Incapsulamento IPPPDE (FFF awer Ethemet) j
Accesso Ipippo@liberoﬂat

Password I..oo....ooo.| %
Home Servizio (se necessario) I

Tempo di inattivita (in minutiy ID

k) Scorrere fino in fondo e premere sul pulsante <APPLICA>. Dopo qualche istante, la pagina si ricaricher§.

Impostazioni di base

La connessione Internet richiede un account di accesso?

g

Mo

Incapsulamento |PPPDE (FPP over Ethernet) j
Accesso |pippu@liberuﬂat

Password I-.--.-------

Home servizio (e necessarno) I

Tempo di inattivita (in minuti ID

Indirizzo IP Internet
¥ Caricamenta dinamico da ISP
" Utilizza indirizo IP statico
Indirizzo 1P | A J J

Indirizzo Domain Name Server (DNS)
& Caricamento autornatico da ISP
0 Utilizza questi server DNS
DME primario | | | |

DS secondario | | | I

HAT (Network Address Translation)
& pttiva € Disattiva O Disattiva firewall

Applica I Annulla | Yerifica

nuE

[) Attendere 20 secondi e premere sulla sinistra la voce <Stato del Router> per verificare se, come descritto nel punto 3 -g,
compare un indirizzo IP associato alla connessione ADSL (Porta ADSL fi Indirizzo IP) e, quindi, proseguire. Se non
comparisse ancora verificate i suggerimenti indicati al punto 3-h.
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m) Scorrere il men, di sinistra fino in fondo e premere sulla voce <Esci> (ma, a seconda della versione e della lingua
potrebbe essere presente la voce <Disconnessione> 0 < Exit> 0 <Logout>).

UPnP

Procedura
guidata VPN

Policy VPN
Stato VPN

Knowledge Base

Documentazione

Esgﬁ

Apparir§ una videata simile alla seguente. Premere SI.

Grazie pe T HlGEAR.
0 | Lapsgina Web attualmente visualizzata sta tentando di chiudere la finestra.
)
Chiudere la finestra?

Aprire nuovamente Internet Explorer e digitare un indirizzo qualunque per verificare la connessione ad Internet (ad es.

www.google.it).

/2 Google - Windows Internet Explorer =181
G__r\. + [ hetpefivevm. google. tigrhi=i =] 42l % | [iccar B
WO g scoge I ] it~ B - v (- Pagia »  Strument ~ 8- & 3

Home page classica | Accesso 24

Web [mmagini Gruppi  Mews  altro »

Googler

Cerca @ il Web © paging in ltaliano © pagine provenienti da: Rakia

Riceics svarzsta
Eugtecenze
Cerca con Google | i santo fortunata ] s end fenls ong

Benvenuto alla tua home page di Google. Rendila la tua,

L} Hai gid una pag

12 i tuoi articoli

Libri - Home % Meteo I Eurcsport
@ Dalia ballents Milang [ Mon basta Difieto
& 11°C i
# Orfeo all rvescia Ogi fnes 1L # Serve un miracolo
Malta nuvoloso r?&- l.aall - R
# Linnocenza Yento: Eaflkmh B o ) B Inter alla prova del nove
Umnidita: BB% H g -
; _ S|Be 20|70 3| 1°
Komix.it Fumetti @ 360° ! DGMag vacanze
Justice Leagua of Amarica & cinema Lork [# vacanze di Pasqua e ponti neqli Stat Unif
. TC o i :
Stiest An Sweet A Dalla cultura hip hop 3lla L paeE o [ yaganze di Pasaqua ainnskiuck
e e i g o
o = - S Yacange, Balia i ]
Manga shie per la Bibbia & et 33 kmih ] el
Urnidita: B7 % 3°|10 2°|7° B°|10°
Prima pagina =i Parig
Magadisci bardato 'aeraporte 10°C \ i
La Repubblica - tulli gh aicoli 14 correlsl 2 Pioggia F
Cl 113 zarcall con 4 gommon nalia Efr:{:l?la’:sﬁal"aﬁe ke - -
3 o - 18 6°11°
i - tutt ali 18 correlati »
lema el ltalia & turbatas
# - Lulte qh articoli 35 comalati > Repubblicait> H & =

[ [ mtenet Hioon -
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www.google.it

4) Proceduradi configurazione del router - manuale:

a) Prima di procedere con la configurazione manuale “ necessario conoscere in modo esatto le caratteristiche della
propria linea ADSL. Contattate il provider per conoscere i seguenti parametri:

Metodo di Incapsulamento (ad es. PPPOA, PPPOE, RFC1483 eccl)
Metodo di multiplazione (ad es. LLC, VC)
Valore di VPI (un numero)
Valore di VCI (un numero)
<Nome utente> da utilizzare per stabilire la connes sione internet
<Password> associata al precedente <nome utente>

b) Verificare che sul router, il LED che indica la presenza della linea ADSL sia acceso e di colore verde. Nel caso cos”
non fosse, verificare che i filtri ADSL siano stati posizionati nel modo corretto.

c) Aprire Internet Explorer, digitare llihdirizzo della pagina di configurazione del router 192.168.0.1, inserire nhome utente
e password (quelle di default sono admin e password) e premere OK.

(_'.: Pagina vuota - Windows Internet Explorer

@; v |& hitpjj192.188.0.1f

File  Modifica Yisualizza  Preferiti  Strumenti 7

i:-'? Eﬂri'? IL:;CDnnessinne in corsa... | |

e

2

1l server 192,168.0.1 allindirizzo METGEAR DEE34G richiede
un nome utente & una password.

feeviso: il server ha richiesto che il nome ukente e la password
siano inviati senza protezione, ovvero medianke
autenticazione di base senza l'uso di una connessione

proketta,
Morme ukenke: Iﬁ admin j
Passwiord: I Ty

H Memorizza password

_ﬁ§ | Anrulla |
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d) Comparir§ una videata simile alla seguente:

Setup Wizard

Select Country and Language
Country: [ UK =

Language: IEninsh "I

Auto-Detect Connection Type
This Setup Wizard can Detect the type of Internet Connection yau have.
Do YouWant The Smart Setup Wizard To Try And Detect The Connection Type Mow??

% yes.

" No. I'wantTo Canfigure The Router Myself.

hﬁ

MM et

e) Scegliere come Country <ltaly>, come Language <Italian> e attendere che la pagina si traduca in Italiano. Quindi,
selezionare <NO> e premere <Avanti.

Installazione Setup Wizard
guidata

Seleziona paese e lingua

Impostazioni di

Faese: -
hase I ey J
Impostazioni Lingua: IItaIianD 'I
ADSL
Impostazioni Rileva automaticamente tipo di connessione

wireless Zuesto Setup Wizard pud rilevare il tipo di connessione Internet disponibile.

Provare a rilevare il tipo di connessione con lo Smant Setup Wizard?
s

Registri

. % Mo.Desidero configurare personalmente il router.
Blocca siti

Servizio di _
protezione Avantl |

Controllo genitori
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f) Comparir§ la schermata <Impostazioni di base> :

Impostazioni di base

Lz connessione Imtermet richiede un account di accesso?
L=
i~ Mo

Incapsulamento

Bzasso
Pazzword
Morne servizio (ze neceszarnio)

Ternpo di i mattivita (n minuti)

Indirizzo P Intermet
# Caricamento dinamico da 15P
i~ Litilizza indidzzo |P statico

Indirizzo [P

Indirizzo Domain Mame Server (OMNS)
i Caricamento automatico da 1SP %
i~ Lhtilizza questi server DHS

OMS pimario

ONE secondario

MAT [Metwork Bddress Translation]

| dpplica | Annulla | erifica |

g) Selezionare:

Laconnessione Internet richiede un account di accesso?

5
Mi

h) Selezionare il metodo di incapsulamento e inserire il cnome utente> e la <password> che il Provider vi ha comunicato
impostando 0 (zero) come <tempo di inattivit8> :

Incapsul amerto [FEECE TERE over Eiber S

Bcesso Ia|iCEEd 3l

Fassword Il.llill.l

Morne servizio (5e necessanc)
Ternpo di inattivita (n minutil % ]

(o]

Incapsul smentao IF'F'F'D.I‘l'-. [PPP over TM] =
Bocesso |a|ic:ea:| gl

Faszward I-ruluu-u{

Ternpo di inattivita Gn minuti) 0
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i)

K)

Selezionare «Caricamento dinamico da ISP> e <Caricamento automatico da ISP e premere <Ap plica»:

Indirizzo IF Internet
# Carcamento dinamico da 15P
™ Utilizza indirizza | P statico

Indirizzo 1P

Indirizzo Dorain Mane Server [OMS)
#® Caricamento automatico da |5P
i Lttilizza questi server ON%

OME primaria

OMS sacondario

MAT [Metwiork pddress Translation)

%gplica I Annulla | erifica |

Dopo qualche istante la pagina si ricaricher§ mostrando le opzioni inserite.

Sulla sinistra premere <Impostazioni ADSL>. Apparir§ la schermata <Impostazioni ADSL>.
Inserite i valori che il Provider vi ha comunicato e premete <Applica>. Nel nostr o esempio il metodo di Multiplazione
VC, il valore di VPI ~ 8 e quello di VCI ~ 35.

Impostazioni ADSL

metada di multiplazione

WP

=8

Vi

Apnlica I Annulla |
s

Dopo qualche istante la pagina si ricaricher§ mostrando le opzioni inserite. Attendere 20 secondi e premere sulla
sinistra la voce <Stato del Routers. Dopo qualche istan te comparir§ una schermata di riepilogo. Se alla voce Porta
ADSL Indirizzo IP viene indicato un indirizzo (nel nostro caso 87.0.48.2), significa che il vostro router si * collegato con
successo ad Internet. Saltare al punto 4-I.

Se non fosse riportato alcun indirizzo IP (ad es. ---), attendete un minuto circa e poi premete sulla sinistra la voce
«Stato del router> in modo da aggiornare la pagina e verificare se la connessione ~ stata stabilita.

Stato del router

Home account

Yersione firmware:

W3.01.31

Porta ADSL

Indirizzo MAC

Indirizzo IP

Tipo direte

Subnet mask IP
Indirizzo IP del gateway

Domain Hame Server

00:0fba:Th:0:5h
ar.n.4a.z2

FPFOE
2552655255254
1921681001

85.37.17.15
85.38.28.74

Porta LAN

Pagina14 di 23




Se non fosse riportato alcun indirizzo IP (ad es. ---) significa che il router non “ stato autenticato dal Provider. Nella
maggior parte dei casi questo accade perch™

il nome utente o la password o il metodi di Incapsulamento inseriti al punto 4 -h sono stati digitati in modo scorretto
0 sono errati > reinserirli o contattare il Provider per le opportune verifiche

il metodo di multiplazione, il valore di VPI o di VCI inseriti al punto 4 -j sono stati digitati in modo scorretto o sono
errati > reinserirli o contattare il Provider per le opportune verifiche

Il@bbonamento ad Internet non ~ stato ancora attivato definitivamente (a volte succede che il Provider attivi la linea
ADSL ma non le credenziali di accesso) > contattare il Provider e sollecitare |@ttivazione delll@bbonamento ad
InternetScorrere il men, di s inistra fino in fondo e premere sulla voce <Esci> (ma, a seconda del la versione e della
lingua potrebbe essere presente la voce <Disconnessione> o <Exit> 0 <Logout>).

UPnP

Procedura
guidata VPN

Policy VPH
Stato VPN

Knowledge Base

Documentazione

Esgﬁ

Apparir§ una videata simile alla seguente. Premere SI.

Grazie e/ IGEAR.

:) La pagina Web attualmente visualizzata sta tentando di chiudere |a finestra,
-

Chiudere la finestra?
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[) Aprire nuovamente Internet Explorer e digitare un indirizzo qualunque per verificare la connessione ad Internet (ad es.

www.google.it).
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